http://www.bap.com.pl e-mail: biuro@bap.com.pl
Sp. Z 0.0. tel.: (+48 42) 652-39-66, fax: (+48 42) 298-62-67

95-015 Gtowno, ul. Bielawska 3

13 Zasuwa klinowa - cate valbe - Vanne a coin

13.01Zasuwa klinowa owalna, miekko uszczelniona

- Gate valve, soft seated - Vannes a siéges ovales, étanchéité souple

F5 (DIN3202), szereg 15 (DIN EN 558-1)
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DN 40 50 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 [ 250 | 300 | 350 | 400 | 450 500 | 600 | 700 | 800
L 240 | 250 [ 270 | 280 | 300 [ 325 | 350 | 400 | 450 | 500 600 | 650 | 700 | 800 | 900
H 220 | 230 | 240 [280 | 330 | 390 | 460 | 550 | 660 | 760 910 [ 970 |1103 [1280 |1280 1350
D 150 | 165 [ 185 |200 | 220 [ 250 | 285 | 340 | 405 | 460 580 | 640 ( 715 [ 840 | 910 | 1025
kg 14 15 24 | 26 32 | 49 | 60 | 102 [155 | 205 410 | 425| 530 | 1100 | 1300
Materiat Material Matériau
Korpus Body Corps GG 25 (EN JL 1040) | GGG 40 (EN JS 1030)
Klin Wedge Coin EPDM NBR
Trzpien Spindle Tige 1.4104 [1.4305 [1.4571 |
Zabezpieczenie powierzchni EKB powtoka RAL 5015 ca. 200u
Coating EKB coated ca. 200u
Traitement de couche revetue de EKB ca. 200u
Uszczelka EPDM/APTK - NBR
Seal EPDM/APTK - NBR
Composé EPDM/APTK - NBR
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95-015 Gtowno, ul. Bielawska 3

13 Zasuwa klinowa - cate valbe - Vanne a coin

Dane do zamawianiaIWyciecia - Ordering Information | Openings - Donnés de commande | Evidementes

DN 50 - 65 DN 80 - 200 DN 250 - 300 DN 350 - 400
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DN 700 - 800
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Srednica podziatowa kotnierzy wg EN 1092-2, owiercone wg PN 10

Flange connection according to EN 1092-2, drilled PN 10

Raccord a bride selon norme EN 1092-2, percé selon PN 10
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DN 1200

o\

N

Zasuwa klinowa BAP 13. ........

Gate valve BAP 13. ........ DN=.............. mm

Vanne & siéges ovales BAP 13. ........

Cisnienie od PN 2 do PN 100

Nominal pressure from PN 2 up to PN 100

Pression nominale de PN 2 & PN 100

Materiat Korpus = .oovviivennn, Klin = ... Trzpien = ..
Material Body = ccceeiinnnnn. Wedge= .............. Spindle = ..............
Matériau Corbs = ... Coin = ..ccc..... Tige S e
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95-015 Gtowno, ul. Bielawska 3

13 Zasuwa klinowa - cate valbe - Vanne a coin

13.01Zasuwa klinowa owalna, pier$cieniowa

- Gate valve, hard seated - Vannes a siéges ovales

F5 (DIN3202), szereg 15 (DIN EN 558-1)
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DN 40 50 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 [ 600 | 700 | 800
L 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 [ 550 | 600 | 650 | 700 [ 800 | 900 | 1000
H 255 | 263 | 287 310 | 358 [400 | 430 [ 598 | 675 | 755 | 927 (985 | 1080|1104 |1286 | 1535 (2127
D 150 | 165 [ 185 |200 | 220 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 [ 565 | 615 [ 670 | 780 | 895 |1015
kg 13 15 20 | 25 34 | 46 | 58 95 1139 | 202 | 305 | 360 | 600 | 700 | 9501850 (2213
Materiat Material Matériau
Korpus Body Corps GG 25 (EN JL 1040) | GGG 40 (EN JS 1030)
Klin  Wedge Coin EPDM NBR
Trzpien Spindle  Tige 1.4104 [1.4305 [1.4571 |
Zabezpieczenie powierzchni EKB powtoka RAL 5015 ca. 200u
Coating EKB coated ca. 200u
Traitement de couche revetue de EKB ca. 200u
Uszczelka EPDM/APTK - NBR
Seal EPDM/APTK - NBR
Composé EPDM/APTK - NBR
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Ebp Sp. z o.0.

95-015 Glowno, ul. Bielawska 3

13 Zasuwa klinowa - cate valbe - Vanne  coin

Dane do zamawianiaIWyciecia - Ordering Information | Openings - Donnés de commande | Evidementes

DN 50 - 65
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DN 450 - 600
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DN 80 - 200

DN 250 - 300

B
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DN 700 - 800

B
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DN 900 - 1000

S
N
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Srednica podziatowa kotnierzy wg EN 1092-2, owiercone wg PN 10
Flange connection according to EN 1092-2, drilled PN 10
Raccord a bride selon norme EN 1092-2, percé selon PN 10

DN 350 - 400

B
A

DN 1200

N

IS

Zasuwa klinowa BAP 13. ........

Gate valve BAP 13. ........ DN=.......cccee. mm

Vanne a siéges ovales BAP 13. ........

Cisnienie od PN 2 do PN 100

Nominal pressure from PN 2 up to PN 100

Pression nominale de PN 2 & PN 100

Materiat Korpus = voervennnn Plyta = .ooerenean. Trzpien = coeeerennn.
Material Body = i Plate = ............ Spindle = ..............
Matériau Corbs = evrereennnn. Plaque= .............. Tige = e,
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